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Сетевой потолочный динамик



Ключевые особенности

Модный дизайн с округлыми краями и решеткой из углеродистого алюминиевого сплава с 
белым покрытием RAL идеально вписывается в любой интерьер

Оснащён 8-дюймовым широкополосным динамиком с магнитной системой, 
инкапсулированной с использованием специальной пластиковой технологии, а диффузор 
изготовлен методом формовки из водорослевых волокон для мощной передачи речи и 
музыки

Соответствует стандарту IEC268-5 PHC: может работать непрерывно 100 часов и 
проходить испытания на безопасность при номинальной мощности

Способен кратковременно выдерживать удвоенную номинальную мощность, что 
обеспечивает надежность работы в экстремальных условиях, увеличивает срок службы и 
снижает вероятность сбоев и деградации

Прочная и удобная клипсовая система упрощает монтаж

ZYCOO Communications LLC

 Характеристики

Сопротивление: 

Частотный диапазон: 

Механические характеристики:
Цвет

Решётка: 

Размеры: 

Вес: 

8" широкополосный динамик

97 дБ / 1 м / 1 Вт

109 дБ

15 Вт

8 Ом

60 Гц – 17 кГц

белый

углеродистый алюминиевый сплав

Ø232 × 132 мм

1.1 кг

Сценарии применения

Школы Медицинские 
учреждения

Ж/Д и авто
станции

Магазины 
Офисные
зданияЖилые комплексы Аэропорты ОтелиСклады

Торговые центры Рестораны Пабы
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Динамик
Компоненты динамика:

Чувствительность:

Номинальная мощность (RMS): : 

Максимальный уровень звука:



Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»
Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370
Телефон: +7 (495) 723-81-21 | +7 (495) 723-33-33 (7/24)
E-Mail: sales@tmc.ru | support@tmc.ru




